Elenco circuiti elettrici
@ N. di N. di N. di
Numero di Tipo di conduttori | conduttori | conduttori
Quadro circuito Nome carico cavo Dimensione cavo di fase neutri diterra | Lunghezza
QE-CED 1 Rack_Scanner FG17 1-#2.5, 1-#2.5, 1 1 1 12.26 m
1-#2.5
QE-CED 2 Rack02_CED FG17 1-#2.5, 1-#2.5, 1 1 1 8.90 m
1-#2.5
QE-CED 3 Rack01_CED FG17 1-#2.5, 1-#2.5, 1 1 1 9.71m
1-#2.5
QE-CED 4 Prese Postazione 1 FG17 1-#2.5, 1-#2.5, 1 1 1 12.46 m
1-#2.5
QE-CED 5 Prese Postazione 2 FG17 1-#2.5, 1-#2.5, 1 1 1 12.44 m
1-#2.5
QE-CED 6 Prese Postazione 3 FG17 1-#2.5, 1-#2.5, 1 1 1 13.46 m
1-#2.5
TRAVE CARROPONTE QE-CED 7 Prese Postazione 4 FG17 1-#2.5, 1-#2.5, 1 1 1 14.19m
H 6.30mt (altezza sotto carroponte) 1-#2.5
QE-CED 8 Prese Postazione 5 FG17 1-#2.5, 1-#2.5, 1 1 1 13.11m
1-#2.5
QE-CED 9 Prese Postazione 6 FG17 1-#2.5, 1-#2.5, 1 1 1 9.93m
1-#2.5
QE-CED 10 Motore Vano 1 - Aspirazione FG17 1-#2.5, 1-#2.5, 1 1 1 15.77 m
2\ locale Scanner 1-#2.5
\ 15/ QE-CED 11 Motore Vano 1 - Aspirazione FG17 1-#2.5, 1-#2.5, 1 1 1 15.83 m
o - I T g § - - /4\ - - g - - - - - T - - @ locale CED 1-#2.5
) QE-CED| 12  |Lighting Vano 1 FG17 | 14#15, 1#15, 1 1 1 18.69 m
1-#1.5
QE-CED 13 Lighting Vano 3 FG17 1-#1.5, 1-#1.5, 1 1 1 6.21 m
1-#1.5
- QE-CED 14 Lighting Vano 2 FG17 1-#1.5, 1-#1.5, 1 1 1 11.44 m
1-#1.5
7:):/ I QE-CED| 15,16,17 |Macchina esterna HAVC FG17 3-#4, 1-#4, 1-#4 3 1 1 23.28 m
QE-CED 18 HAVC - Unita interne Vano 1 FG17 1-#1.5, 1-#1.5, 1 1 1 6.17 m
1-#1.5
-— -5 QE-CED 21 HAVC - Unita interne Vano 3 FG17 1-#1.5, 1-#1.5, 1 1 1 416 m
1-#1.5
 w— .-. QE_UFF 1,2,3 QE-CED FG17 3-#10, 1-#10, 3 1 1 14.41 m
A | ? / ack_Scanner. 12410
‘ & || Rack_Scanner] QE_UFF 5 CENT_FUMO FG17 1415, 1-#1.5, 1 1 1 6.54 m
<] 1-#1.5
: 2 H 8.00mt
— - H—— T S e el el i e e | [ - —{7
H 4.50mt
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