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DATI - SCHEMA INTERCONNESSIONI
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APPARECCHIATURA INSERITA IN 

LOCALE CED

APPARECCHIATURE POSIZIOANTA IN 

LOCALE  AREA DIGITALE

APPARECCHIATURE POSIZIOANTA IN 

LOCALE  AREA DIGITALE

APPARECCHIATURE INSTALLATE IN 

LOCALE RIPARAZIONI E VIDEO

Elenco apparati connessione dati

Contrasseg
no Dati_Descrizione Dati_Connex Dati_Rack

1 Usb Extender Cavo FTP cat. 6A RJ45 WorkstationColor

2 Usb Extender Cavo FTP cat. 6A RJ45 WorkstationColor

3 Video Extender Cavo Fibra Ottica 16 Gb WorkstationColor

4 Video Extender Cavo Fibra Ottica 16 Gb WorkstationColor

5 Usb Extender Cavo FTP cat. 6A RJ45 Workstation QCDR

6 Audio De-Embedder Cavo Fibra Ottica 16 Gb Workstation QCDR

7 Video Extender Cavo Fibra Ottica 16 Gb WorkstationColor

8 Usb Extender Cavo FTP cat. 6A RJ45 Rack Sony / Scanner

9 Presa HDMI Cavo HDMI Rack Sony / Scanner

10 Presa HDMI Cavo HDMI Rack Sony / Scanner

11 Video Extender Cavo Fibra Ottica 16 Gb WorkstationColor

GLI EXTENDER E RELATIVE CONNESSIONI DOVRANNO ESSERE 

VERIFICATE IN CAMPO - SE LE MISURE DEI CAVI CONSENTONO 

L'UTILIZZO DI CAVI DIRETTI SO PROCEDERA' CON DETTA 

SOLUZIONE MENO ONEROSA

SCHEMA DI PRINCIPIO CHE RAPPRESENTA LE 

CONNESSIONI, IN FASE DI INSTALLAZIONE POTRA' 

SUBIRE LILEVI VARIAZIONI CHE SARANNO DEFINITE 

CON LA D.L.
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